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Priifbericht Nr. 1521/22/12: GroBe chemische (= chemisch-technische) Trinkwasseruntersuchung
gemal Merkblatt Nr. 1.5 — 1 des Bayerischen Landesamtes fiir Wasserwirtschaft

Die Untersuchung der am 25.04.2022 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer: Frau Ackermann, Labor Dr. Scheller GmbH
Entnahmetag/Uhrzeit: 25.04.2022, 12.55 Uhr
Einlieferungstag: 25.04.2022
Untersuchungsbeginn/-ende 25.04.2022 / 04.05.2022
Entnahmestelle: Hahn im Wasserwerk von Kénigsbrunn
(Mischwasser — ZWV Kdnigsbrunn)

Objektkennzahl: 1230 0772 00395
Temperatur (°C) Wasser. + 8,9 Luft: + 12
Aussehen: farblos, klar
Parameter Einheit ew: rt::lte Methoden
Leitfahigkeit (bei 25°C) uSecm’” 549 DIN ENISO 10523:2012-04 - C 5
pH-Wert (t=19,6 °C) 7,50 DIN EN 27888:1993-11-C 8
Saurekapazitat pH 4,3 Ks 43 (t =20 °C) mmol/l 5,21 DIN 38409:2005-12 — H7-2
Basekapazitat pH 8,2 Kgg, (t=20 °C) mmol/l 0,36 DIN 38409:2005-12 — H7-4-1
Sauerstoff gelost (t=13,5°C) mg O,/| 6,7 DIN ISO 17289: 2014-12—G 25
Abdampfrickstand mg/| 316 DIN 38409:1987-01 — H1-1
Gesamtharte mmol/| 2,81 DIN 38409:1986-01 —H 6

=°dH 15,7 berechnet
Hartebereich gem. WRMG v. 05.07.87 3
Hartebereich gem. WRMG v. 29.04.07 hart
Karbonatharte °dH 14,6 berechnet
Nichtkarbonatharte °dH 1,1 berechnet
Kieselsaure (Si0y) mg/I 5,5 DIN 38405:1990-10 D 21
Permanganatindex (Oxidierbarkeit) mg O/l 0,99 DIN EN ISO 8487-1995-05 —H 5
geléster organischer Kohlenstoff (DOC) mg C/I 0,58 27"."05';0124284:2019’04“” %
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm | m™ <01 DIN EN ISO 7887:2012-04 ~ C 1
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm m’ 0,72 DIN 38404:2005-07 —C 3

Seite 1 von 2
Die Analysendaten beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.
Durch die DAKkS akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschiftsbedingungen (siehe Riickseite) ~ USt-IdNr.: DE222765747 - St.-Nr.: 103/131/00419
Bankverbindung: Kreissparkasse Augsburg - IBAN: DE54 720501010200 495109 - BIC: BYLADEMI1AUG
Telefon: +49 (0)821 4507 33-0 - Telefax: +49 (0)821 4507 33-6 - E-Mail: zentrale@labor-dr-scheller.de - Internet: www.labor-dr-scheller.de



Labor Dr. Scheller GmbH, 86167 Augsburg
Blatt — 2 — zum Schreiben vom 12.05.2022

unser Zeichen: 1521/22/12

Parameter Einheit ern‘;'ll’;t;e'tlée Methoden
Anionenbilanz

Phosphat (PO,™) mg/l <0,01 . meq/| | DINENISO68782004-09-D 11
Sulfat (SO,%) mg/| 21,1 0,44 meq)/| | DNENISO10304-1:200007-D20
Chlorid (cn mg/l 11,5 0,32 meq/| | DINENISO10304-1:2009-07-D20
Nitrat (NO3) mg/l 9,2 0,15 meq/| | DNENISO108041:200807-D20
Nitrit (NOy) mg/l < 0,01 -- meq/| | DNENISO 10804-1:2009.07-D20
Hydrogencarbonat (HCO3) mg/I| 17,9 5,21 meq/| | DIN 38409:2005-12 - H7-2
Fluorid (F) mg/l 0,079 . meq/| | DNENISO10304-1:2009-07-D 20
Anionenaquivalentkonzentration c(eq) 6,13 meq/| | berechnet
Kationenbilanz

Calcium (Ca™) mg/l 77,0 3,84 meq/| | DNENISO1720422017.01-E20
Magnesium (Mg mg/| 21,5 1,77 meq/! | DINENISO 172642201701 £29
Natrium (Na") mg/| 6,7 0,29 megq/| | DNENISO 1729422017.01E29
Kalium (K+) mg/I 1,18 0,03 meq/| | DNENISO1729422017-01-£29
Eisen (Fe*™) mg/| < 0,010 -~ meq/| | DNENISO 172942201701 £29
Mangan (Mn*") mg/| < 0,002 - megq/| | DNENISO1720422017.01-E20
Ammonium (NH,") mg/| < 0,010 - meq/| | DIN 38406:1983-10 - E 5-1
Kationenaquivalentkonzentration c(eq) 5,94 meq/] | berechnet

lonenstarke mmol/l 8,688 berechnet

A pH (nach Langelier) mg/| 0,19 berechnet
Séttigungsindex bei 8,9 °C mg/| 0,25 DIN 38404:2012-12~C 10
Si-Wert 0,181 DIIN EN 12502

S,-Wert 5,18 DIIN EN 12502

Sz-Wert 22,86 DIIN EN 12502
Calcitlésekapazitat (CaCOj) mg/| -16,9 DIN 38404:2012-12—C 10

Probenahmeverfahren: DIN ISO 5667-5 — A 14 (2011-02) — Stichprobe

Beurteilung

Die entnommene Wasserprobe weist zum Zeitpunkt der Untersuchung bzw. Entnahme einen positiven
Sattigungsindex von 0,25 auf und ist als ,abscheidend” zu beurteilen.

Die vorstehend ermittelten chemischen Analysendaten entsprechen den Anforderungen geman Trink-
wasser-Verordnung vom 21. Mai 2001 (TrinkwV) i.d.F. vom 22.09.2021 bzw. liegen in fur Trinkwasser
normalen Bereichen und bieten keinen Anlass zur Beanstandung.

Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN EN 12502

Gusseisen, unlegierte und niedriglegierte Stahle (DIN EN 12502-5)

gleichmaRige Flachenkorrosion:

Lochkorrosion:
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Die Voraussetzungen fur die Ausbildung von Schutzschichten sind

erfullt; die Wahrscheinlichkeit fur gleichmagige Flachenkorrosion ist
sehr niedrig.
Die Wahrscheinlichkeit fir Lochkorrosion ist niedrig.
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Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe (DIN EN 12502-3)

gleichmaRige Flachenkorrosion: Die Voraussetzungen fur die Ausbildung von schitzenden Deck-

Lochkorrosion:

selektive Korrosion:

schichten sind erfullt. Die Wahrscheinlichkeit fur gleichmagige
Flachenkorrosion ist klein.

Es besteht auch bei Anwesenheit von Sauerstoff keine Gefahr
der Lochkorrosion. S; liegt unter 0,5 und Hydrogencarbonat- in
Kombination mit Calciumionen wirken als kathodische Inhibitoren.
Die Wahrscheinlichkeit fur selektive Korrosion ist niedrig.

Kupfer und Kupferlegierungen (DIN EN 12502-2)

Flachenkorrosion:

Lochkorrosion:

Der Hydrogencarbonatgehalt ist ausreichend hoch, um haftende
Deckschichten zu bilden. Die Korrosionsrate ist aufgrund des
hohen pH-Wertes gering.

Die Wahrscheinlichkeit fur Lochkorrosion in erwarmtem Wasser
ist niedrig.

Nichtrostende Stahle (DIN EN 12502-4)

Lochkorrosion

Die Korrosionswahrscheinlichkeit ist sowohl in kaltem \Wasser
als auch in erwarmtem Wasser niedrig.

E-Mail: Staatliches Gesundheitsamt Augsburg
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